e o KARTA CHARAKTERYSTYKI SDS-ZChP-014/13
QZOTY | zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 wersja 08
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cr?:::{ac%e FESPOL®14 sporzadzenia | aktualizacji
,Police” S.A. 15.02.2013 | 22.12.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 ldentyfikator produktu

Nazwa handlowa | FESPOL®14
Zawiera siarczan(Vl) zelaza(ll) monohydrat (numer WE: 231-753-5)
Inne sposoby identyfikacji \ UFI: WR98-COXC-Y0O0V-M289

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie wytacznie w przemysle cementowym.
Zastosowania odradzane: pasze, leki.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Grupa Azoty Zaktady Chemiczne ,,Police” S.A.
Internet: grupaazoty.com

ul. Kuznicka 1, 72-010 Police
Telefon nr: + 48 91 317 1090
Telefax nr: + 48 91 317 3103

Osoba odpowiedzialna za karte e-mail: reach-sds@grupaazoty.com
charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu: +48 91 434 67 54 (czynny catg dobe).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasy zagrozenia i kody kategorii Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2
Kody zwrotdéw wskazujacych rodzaj zagrozenia H302, H319, H315
Objasnienia zwrotow w sekcji 16

Zagrozenia dla zdrowia
Produkt szkodliwy w przypadku jego spozycia.

Dziatanie na skore Moze spowodowac nieznaczne podraznienie skory.

Dziatanie na oczy Moze spowodowac podraznienie oczu odczuwalne w dtugim okresie
czasu.
Potkniecie Potkniecie matych ilosci nie wywotuje efektu toksycznego.

Potkniecie duzych ilosci prowadzi do mdtosci, wymiotow, biegunki,
spadku cisnienia krwi. Po zazyciu duzych ilosci wystepujg zaburzenia
sercowo-naczyniowe oraz dziatanie toksyczne na watrobe i nerki.
Wdychanie Duze stezenie pytu unoszacego sie w powietrzu moze spowodowac
kaszel oraz podraznienie nosa i drég oddechowych.
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2.2. Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

GHS07

Hasto ostrzegawcze Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia H302
H315
H319
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci P261
P270
P280
P301+P312
P302+P352
P305+P351+P338
Dane dodatkowe EUH212
Objasnienia zwrotow w sekcji 16

2.3. Inne zagrozenia

Gtowne sktadniki nie spetniaja kryterium jako substancje PBT ani vPvB.

Substancje nie zostaty wpisane do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
rozporzadzenia (WE) 1907/2006 jako posiadajace wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie
uktadu hormonalnego, brak informacji na temat ich wtasciwosci zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadnik niebezpieczny Zaw? rtosc wagowa Numer CAS Numer WE
w % (przedziat)
Siarczan(Vl) zelaza(ll) 50-55 17375-41-6 | 231-753-5
monohydrat
Klasa Kody zwrotéw Kody zwrotéw
Sktadnik niebezpieczny zagrozenia i wskazujacych wskazujacych
kody kategorii | rodzaj zagrozenia | Srodki ostroznosci
P261
P264
P270
P272
P280
Acute Tox. 4 H302 P301+P312
. . . P302+P352
Siarczan(VI) zelaza(ll) Eye Irrit. 2 H319 P305+P351+P338
monohydrat Skin Irrit. 2 H315 P321
Skin Sens. 1 H317 P330
P332+P313
P333+P313
P337+P313
P362+P364
P501
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Numer rejestracji siarczan(VI) zelaza(ll)

01-2119513203-57-0011

Sktadniki wchodzace w sktad mieszaniny nie wptywajace na klasyfikacje:

Sktadnik Numer CAS Numer WE wagowa

Zawartosc¢

w % (przedziat)

Siarczan(VIl) wapnia 7778-18-9 231-900-3 20-30

Numer rejestracji: 01-2119444918-26-0065

Siarczan(VI) magnezu 7487-88-9 231-298-2 5-15

Numer rejestracji: 01-2119486789-11-0012

Ditlenek tytanu (w postaci proszku
o zawartosci < 1% czastek 13463-67-7 236-675-5 4-7
o srednicy aerodynamicznej < 10 ym)

Numer rejestracji: 01-2119489379-17-0004

Objasnienia zwrotow w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $Srodkoéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe

Usunac poszkodowanego z terenu narazonego na dziatanie pytow.
Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza. Udzieli¢ pomocy lekarskiej,
jesli poszkodowany czuje sie zle.

Kontakt ze skorq

Umyc¢ podraznione miejsce woda i mydtem. Zdjac¢ skazona odziez
i obuwie.

Kontakt z oczami

Przemywac¢ oczy duza ilosciag wody przez co najmniej 15 minut.
Zapewni¢ wtasciwe przemywanie rozwierajac powieki palcami. Jesli
podraznienie nie ustepuje, zapewni¢ pomoc medyczna.

Potkniecie

Podac do wypicia duza ilos¢ wody, o ile poszkodowany jest przytomny.
Spowodowa¢  wymioty. Udzielic pomocy lekarskiej, jesli
poszkodowany czuje sie zle.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Potkniecie duzych ilosci prowadzi do mdtosci, wymiotow, biegunki, spadku cisnienia krwi.
Po zazyciu duzych ilosci wystepuja zaburzenia sercowo-naczyniowe oraz dziatanie toksyczne

na watrobe i nerki.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Pomoc medyczna jest potrzebna w przypadku wdychania duzej ilosci pytu.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki
gasnicze

Substancja niepalna.
Zastosowac srodki gasnicze odpowiednie dla magazynowanych
materiatow w bezposrednim sasiedztwie.

Niewtasciwe srodki
gasnicze

Brak
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5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Pozar i produkty rozktadu termicznego

— Wdychanie par i gazéw zawierajacych tlenki siarki powstatych podczas rozktadu
termicznego moze spowodowac podraznienie i dziatanie zrace dla uktadu oddechowego.
Oddziatywanie na ptuca moze odbywac sie z opoznieniem.

Pozar i podgrzewanie

— Przy podgrzewaniu substancja traci wode krystaliczna.

W przypadku wdychania palacego sie produktu:
Osoby, ktére byty narazone na wdychanie gazow bedacych produktami rozktadu powinny
natychmiast otrzymac pomoc lekarska.

Jesli produkt jest narazony na dziatanie ognia

Wezwal straz pozarng. Zachowac bezpieczng odlegtos¢. Unika¢ wdychania produktow
rozktadu termicznego. Ewakuowac sie w kierunku prostopadtym do kierunku wiatru. Przy
gaszeniu pozaru stosowac sprzet ochrony drég oddechowych (ODO). Uzy¢ duzej ilosci wody.
Pootwiera¢ drzwi i okna pomieszczenia produkcyjnego / magazynowego, aby zapewnic
maksymalna wentylacje. Jesli woda zawierajaca rozpuszczony produkt dostanie sie do
sciekow lub wod, natychmiast powiadomic wtadze lokalne.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Standardowe wyposazenie ochronne dla strazakow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
sSrodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Gdy wystepuje nadmierne pylenie uzywac nalezy okularéw pytoszczelnych i masek
chroniagcych drogi oddechowe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zachowac ostroznos¢, aby uniknac zanieczyszczenia srodowiska (ciekdw wodnych, gleby,
powietrza). W przypadku uwolnienia nadmiernej ilosci jonow siarczanowych do wod oraz gdy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska nalezy powiadomic¢ wtasciwe organy.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace
do usuwania skazenia

Jakikolwiek rozsyp siarczanu(Vl) zelaza(ll) powinien zosta¢ natychmiast posprzatany
(unikajac pylenia) i umieszczony w czystym, oznakowanym pojemniku w celu przekazania
do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat indywidualnych sSrodkéw ostroznosci patrz sekcja 8, w zakresie
usuwania odpaddéw patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas pracy z produktem moze dojs¢ do powstania pytow, ktore nastepnie bedg wdychane
przez pracownikow. System transportu i obstugi powinien by¢ tak zaprojektowany, aby
zminimalizowa¢ wydostawanie sie pytu. Zaleca sie stosowanie skutecznej wentylacji
miejscowej i ogolnej. Unikac niepotrzebnego wystawiania na powietrze atmosferyczne, aby
zapobiec wchtanianiu wilgoci. Przy obchodzeniu sie z produktem ubiera¢ odziez ochronna,
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rekawice ochronne, okulary ochronne typu gogle i maski przeciwpytowe klasy FFP2 lub FFP3
w zaleznosci od stezenia pytow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Utrzymywaé produkt

z dala od zrbdet
Przechowywac

w pomieszczeniach ~magazynowych.

w szczelnie zamknietych opakowaniach

ciepta i

ognia.

Utrzymywaé czystosc¢

suchych pomieszczeniach,

lub odpowiednich silosach. Chroni¢ przed

zawilgoceniem. Budynki przeznaczone do magazynowania powinny by¢ suche i dobrze

wentylowane.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia w Polsce (NDS)

Nazwa substancji chemicznej

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

siarczan(VI) zelaza(ll)

dane nie sa dostepne

siarczan(VI) wapnia - frakcja wdychalna

ditlenek tytanu - frakcja wdychalna

10 mg/m?

frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajaca przez nos i usta, ktora po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z norma PN-EN

481; obowigzuje jednoczesne oznaczanie

krystalicznej.

Podstawa prawna

stezen frakcji

respirabilnej

krzemionki

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zmianami).

Dane dotycza sktadnikow

Wartosci DNEL' dla pracownikow

natezen czynnikow szkodliwych

Siarczan(VI)

Siarczan(VI)

Siarczan(VI)

ogélnoustrojowe

oddechowe

zelaza(ll) magnezu wapnia
Ostre dziatanie Dziatanie na skore
ogélnoustrojowe
Ostre dZIataple Dziatanie na drogi 5082 mg/m?
ogoélnoustrojowe oddechowe
Dtugotrwate dziatanie | Dziatanie na skore 7,6 mg/kg masy
ogoélnoustrojowe ciata/dzien 21,3 mg/kg masy
(Fe: 2,8 mg/kg ciata/dzien

masy ciata/dzien)

Dtugotrwate dziatanie | Dziatanie na drogi 37,6 mg/m? 21,17 mg/m?

Wartosci DNEL dla ogotu spoteczenstwa

Siarczan(VI)
zelaza(ll)

Siarczan(VI)
magnezu

Siarczan(Vl)
wapnhia

Ostre dziatanie
ogolnoustrojowe

Dziatanie na skore

! DNEL (Derived No-Effect Level) Pochodny poziom niepowodujacy zmian
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Ostre dziatanie Dziatanie na drogi 3811 mg/m?
ogodlnoustrojowe oddechowe
Ostre dziatanie Dziatanie na drogi 11,4 mg/kg masy
ogoélnoustrojowe pokarmowe ciata/dzien
Dtugotrwate dziatanie | Dziatanie na skore 3,8 mg/kg masy 12,8 mg/kg
ogolnoustrojowe ciata/dzien ’masy
(Fe: 1.’4 mg(kgl ciata/dzien
masy ciata/dzien)
Dtugotrwate dziatanie | Dziatanie na drogi 11,1 mg/m? 5,29 mg/m?
ogodlnoustrojowe oddechowe ’ ’
Dtugotrwate dziatanie | Dziatanie na drogi 0,76 mg/kg masy 12,8 ma/kg
ogoélnoustrojowe pokarmowe ciata/dzien ’masy 1,52 mg/kg masy
(Fe: 0,28 mg/kg ciata/ dzien ciata/dzien
masy ciata/dzien)

Wartosci PNEC?

Siarczan(VI) Siarczan(VI) Siarczan(VI)

PNEC dla osadu (woda stodka)

zelaza(ll) magnezu waphia
PNEC dla wody (woda stodka) - 0,68 mg/l -
PNEC dla wody (woda morska) 0,068 mg/l
PNEC sporadyczne uwolnienie 6,8 mg/l -
PNEC dla oczyszczalni $ciekow 100 mg/l

10 mg/l

PNEC dla osadu (woda morska)

PNEC dla gleby

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ostroznosci i przedsiewziecia techniczne
Unika¢ nadmiernego tworzenia sie pytdéw i zainstalowaé miejscowa wentylacje wyciagowa
w miejscach, gdzie jest to konieczne.

Indywidualne s$rodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Jezeli stezenie pytu moze by¢ przekroczone, zaleca sie
stosowaC gogle chronigce przed pytem lub okulary
z bocznymi Sciankami (szczelnie przylegajace do oczu).

Ochrona skoéry

Przestrzega¢ gtéwnych zasad dotyczacych odziezy ochronnej
podczas przetadunkéw chemikaliow. Chroni¢ skore noszac
odpowiednie ubranie ochronne, np. kombinezon.

Ochrona rak

Nalezy unika¢ dtugotrwatego narazenia poprzez stosowanie
odpowiednich nieprzepuszczalnych rekawic ochronnych.

Ochrona drég oddechowych

Jesli stezenie pytu moze przekroczy¢ dopuszczalne stezenie w
srodowisku pracy, nalezy stosowac maski przeciwpytowe.
Zaleca sie stosowanie masek przeciwpytowych typu FFP2 lub
FFP3 w zaleznosci od stezenia pytow.

Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 6.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci mieszaniny

| Posta¢/Wyslad

| Drobnoziarnisty, sypki proszek, barwy bezowej |

2 PNEC (Predicted No-Effect Concentration) Przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w $rodowisku
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pH 10%-owego roztworu ok. 3,0

Zawartos¢ wilgoci w temp. 105°C maks. 4,0 % m/m
Gestos¢ nasypowa luzna 0,9 + 0,1 kg/dm3
Gestos$¢ nasypowa z ubiciem 1,1+ 0,1 kg/dm?

Witasciwosci dla gtownych sktadnikow

Siarczan(VI) . .
zelaza(ll) SLIEEI) Slarczar!(VI) Ditlenek tytanu
. magnezu wapnia
jednowodny
Stan fizyczny
substancji w temp. .
20°C i przy cisnieniu Ciato state
1013 hPa
Temperatura 300°C (ze 1124°C 1450°C 1843°C
topnienia / strata wody)
krzepniecia w 1013 hPa w 1013 hPa w 1013 hPa w 1013 hPa (rutyl)

Temperatura wrzenia Nie ma potrzeby przeprowadzania badan

E;zay ci$nieniu 1013 (zgodnie z zat. Vi) 3000°C
Gestos¢ wzgledna 3.0wtemp. | 5 06w 20°C | 2,96 w 20°C Rutyl: 4,26 w 20°C
otoczenia

Preznos¢ pary Nie ma potrzeby przeprowadzania badan (zgodnie z zat. VIl)
Wspotczynnik . . , .
podziatu Nie ma potrzeby przeprowadzania badan (zgodnie z zat. VII)
Rozpuszczalno$é¢ w 295 ¢g/lw 360 g/l w 2,4g/lw Praktvcznie nierozouszczaln
wodzie 25°C 20°C 20°C y P y
Napiecie . . ,
powierzchniowe Nie ma potrzeby przeprowadzama badan Nie dotyczy

o (zgodnie z zat. VIl)
w temp. 25°C
Temperatura zaptonu Nie ma potrzeby przeprowadzania badan (zgodnie z zat. VII)
Temperatura Nie ma potrzeby przeprowadzania badan .

. Nie dotyczy
samozaptonu (zgodnie z zat. XI)
Palnosc Niepalny
Wiasciwosci Brak wtasciwosci wybuchowych
wybuchowe
Wlasc.w\./osa Brak wtasciwosci utleniajacych
utleniajace
Stabilnos¢ w
rozpuszczalnikach
organicznych i . s .
toFSamose Nie dotyczy substancji nieorganicznych
odpowiednich
produktow rozktadu.
pKat1 = 4,35
Stata dysocjacji pKa = 3,05 - w 298,15 K Nie dotyczy
(25°C)

Lepkos¢ Dane nie sa wymagane - ciato state

Procentowy udziat czastek o srednicy
aerodynamicznej < 10 ym (metoda EN
15051-3): 0,104%

Charakterystyka
czastek

9.2. Inne informacje
Brak innych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Niereaktywny podczas magazynowania, uzytkowania i stosowania w normalnych warunkach.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
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Zaleznie od warunkow przechowywania moze nastgpi¢ absorpcja wilgoci z powietrza.
Dlatego czas przechowywania powinien by¢ jak najkrotszy.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Tlenki siarki podczas rozktadu termicznego.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Wilgoé. Substancja higroskopijna, ulegajaca zbrylaniu przy podwyzszonej wilgotnosci.
Po ogrzaniu wydziela wode krystaliczna. Podgrzewanie powyzej temperatury rozktadu
termicznego (> 600°C) powoduje emisje tlenkdw siarki.

10.5. Materiaty niezgodne
Zasady, weglany rozpuszczalne, silne srodki utleniajace.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nieznane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr

1272/2008
Siarczan(VI) Siarczan(VIl) | Siarczan(Vl) Ditlenek
zelaza(ll) magnezu wapnia tytanu
LD503 droga | 500 mg/kg masy | > 2000 mg/kg | 1581 mg/kg nie
pokarmowa ciata masy ciata masy ciata | zaobserwowano
Nie
zaobserwowano,
. dawka > 2000 mg/kg
Toksvcznoéé LD30 skora rozroézniajaca: masy ciata
bl 2000 mg/kg
masy ciata
Nie
LC50* drogi | 220PseTwowano, 2610 mg/m?
oddechowe PR powietrza
rozrdzniajaca:
1100 mg/m?
Dziatania na skore drazniacy niedraznigcy | niedraznigcy niedrazniacy
draznigce/zrace na oczy Zracy niedraznigcy | niedrazniacy niedraznigcy
Dziatanie nieuczulajacy | nieuczulajacy | nieuczulajacy | nieuczulajacy
uczulajace
NOAEC>
drogi brak dostepnych nie
oddechowe: badan zaobserwowano
.. krtan
Toksycznosc e
dawki zaobserwowano 256 mg/kg
powtorzonej NOAEL® masy .
125 mg/kg masy . . nie
droga . . ciata/dzien
ciata/dzien . zaobserwowano
pokarmowa (przewlekte;
(podostre,
szczur) szczur)
Dziatanie L. .
mutagenne Toksycznosc genetyczna: negatywna

3 D50 (Median Lethal Dose) Dawka §miertelna 50%
4LCcs0 (Lethal Concentration) Srednie stezenie $miertelne

5 NOAEC (No-Observed Adverse Effects Concentration) Stezenie, przy ktérym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

® NOAEL (No-Observed Adverse Effect Level) Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian
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nie
Dziatanie '\(lj(r)(;AgEaL Brak dziatania 284:nr:Sg/kg Zao?jir;v;vlzano
rakotworcze rakotworczego" . v
pokarmowa ciata/dzien dostepnych
badan
Wptyw na nie
ptodnosc > 1500 mg/kg | 790 mg/kg | zaobserwowano
NOAEL . masy masy lub brak
Dziatanie droga zaobse?llev:owano ciata/dzien ciata/dzien dostepnych
pokarmowa badan
toksyczne na S p—ya lub brak e
rozrodczos¢ L OKSYCZNOSC dostepnych
rozwojowa badan > 1500 mg/kg | 1600 mg/kg | zaobserwowano
NOAEL masy masy lub brak
droga ciata/dzien ciata/dzien dostepnych
pokarmowa badan

UNie ma danych dotyczacych dziatania rakotworczego dla siarczanu(Vl) zelaza(ll), jednak
na podstawie dostepnych danych dotyczacych soli tréjchlorku zelaza nie stwierdza sie dziatania

rakotworczego.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak informacji na temat wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiednich rozporzadzeniach ((WE) nr 1907/2006,
(UE) 2017/2100, (UE) 2018/605).

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosc
Gtowne sktadniki nie spetniaja kryterium toksycznosci (T).

Ocena zagrozen dla srodowiska wodnego

Krotkotrwata toksycznos$é ryb

Siarczan(VI) magnezu

LC50 dla stodkowodnych ryb: 680 mg/l
ditlenek tytanu

LC50 dla ryb (wody stodkie) > 1000 mg/l
LC50 dla ryb (wody stone) > 10000 mg/

Toksycznos$¢ chroniczna ryb

Ditlenek tytanu
NOEC’ dla ryb (wody stodkie) > 500 - 1000 mg/|

Krotkotrwata toksycznosc dla
wodnych bezkregowcow

Siarczan(VI) magnezu

EC50%/LC50 dla stodkowodnych bezkregowcow: 720 mg/1
Ditlenek tytanu

EC50/LC50 dla stodkowodnych bezkregowcow > 1000 mg/|
EC50/LC50 dla bezkregowcow morskich > 10000 mg/

Toksycznos¢ chroniczna dla
wodnych bezkregowcow

Ditlenek tytanu
EC50: > 10 mg/l dla stodkowodnych bezkregowcow (Daphnia

magna)

Algi i rosliny wodne

Siarczan(VI) magnezu

EC50/LC50 dla stodkowodnych alg: 2700 mg/l

EC10°/LC10" lub NOEC dla stodkowodnych alg: = 100 mg/|
Ditlenek tytanu

NOEC > 100 mg/l dla alga/cyjanobakteria (wody stodkie)

NOEC > 5600 mg TiO,/l dla alga/cyjanobakteria (wody morskie)

Organizmy przydenne

Ditlenek tytanu
EC10/LC10 lub NOEC (wody stodkie) > 100000 mg/kg suchej masy

" NOEC (No-Observed Effect Concentration) SteZenie przy, ktérym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian
8 EC50 (Effective Concentration 50%) St¢zenie efektywne 50%

9 EC10 (Effective Concentration 10%) Ste¢zenie efektywne 10%

10 |_C10 (Lethal Concentration) Stezenie $miertelne dla 10% populacji
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EC10/LC10 lub NOEC (wody morskie) > 14989 mg/kg suchej masy

Siarczan(VI) magnezu

EC50/LC50 dla wodnych mikroorganizmow: > 100 mg/l
EC10/LC10 lub NOEC dla wodnych mikroorganizmoéw: 100 mg/
Siarczan(VI) wapnia

EC10/LC10 lub NOEC dla wodnych mikroorganizmoéw: 1000 mg/l

Ditlenek tytanu
EC10/LC10 lub NOEC > 10000 mg/|

Toksycznos¢ dla
mikroorganizméw wodnych

Ocena zagrozen dla sSrodowiska ladowego

Organizmy glebowe, w tym Ditlenek tytanu
drobnoustroje, rosliny i EC10/LC10 lub NOEC > 1000 mg/kg suchej masy
bezkregowce

Siarczan(VIl) zelaza(ll) monohydrat

Dane dla siarczanu(Vl) zelaza(ll) nie sa dostepne. W warunkach normalnych jon Fe?" jest
niestabilny i ulega utlenieniu do Zelaza i Fe*. Sole zelaza maja wysoki wskaznik konwersji
do nierozpuszczalnego wodorotlenku zelazowego, w konsekwencji, Fe?* jest w duzej mierze
usuwany z systemu testowego. Ponadto zelazo odgrywa wazna role w procesach
biologicznych, homeostaza zelaza jest pod scista kontrola. Podsumowujac, zelazo nie jest
uwazane za toksyczne dla srodowiska wodnego w warunkach normalnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Gtowne sktadniki nie spetniaja kryterium trwatosci (P) ani bardzo duzej trwatosci (vP).

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Gtowne sktadniki nie spetniaja kryterium zdolnosci do biokumulacji (B) ani bardzo duzej
zdolnosci do biokumulacji (vB).

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Rozpuszczalny w wodzie.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Gtowne sktadniki nie spetniaja kryterium jako substancja PBT ani vPvB.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak informacji na temat wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w odpowiednich rozporzadzeniach ((WE) nr 1907/2006,
(UE) 2017/2100, (UE) 2018/605).

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Pozostatosci produktu, w tym zuzyte opakowania przekaza¢ wyspecjalizowanym firmom

posiadajagcym stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami.
W przypadku rozsypu mieszaniny patrz - sekcja 6 karty charakterystyki.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
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Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy Unii Europejskiej

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (z pozniejszymi zmianami).

Przepisy krajowe

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U.2020.2289 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114 z pozniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zostata wykonana dla substancji wchodzacych w sktad
mieszaniny (siarczan(Vl) zelaza(ll), siarczan(Vl) magnezu, siarczan(Vl) wapnia, ditlenek
tytanu).

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 - Dziata drazniaco na skore.
H317 - Moze powodowac reakcje alergiczna skory.
H319 - Dziata draznigco na oczy.
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Zwroty P

Dane
dodatkowe

Kody
kategorii

Szkolenia

Zmiany

P261 - Unika¢ wdychania pytu.

P264 - Doktadnie umyc¢.....po uzyciu.

P270 - Nie jesc¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone
oczu/ochrone twarzy.

P321 - Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P330 - Wyptukac usta.

P362 - Zdja¢ zanieczyszczong odziez. )

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloscia wody
Z mydtem.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy:
Zasiegnac porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P332+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegnac
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P333+P313 - W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki:
Zasiegnac porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P301+P312 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
woda przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je
tatwo usunac¢. Nadal ptukac.

P362+P364 - Zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym
uzyciem.

P501 - Zawartos¢/pojemnik usuwac do...

EUH212 Uwaga! W przypadku stosowania moze sie tworzy¢ niebezpieczny pyt
respirabilny. Nie wdychad pytu.

Acute Tox. 4 - Toksycznosc ostra kategoria 4

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore kategoria 2
Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy kategoria 2
Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajace na skore kategoria 1

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prawidtowego postepowania
Z mieszaning. Przed przystapieniem do stosowania nalezy zapoznad sie z
karta charakterystyki.

Sekcja 1. Karta Charakterystyki zmieniona zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)
nr 2020/878

Po dokonaniu oceny dostepnych wynikow badan sktadnikéw mieszaniny i na podstawie oceny
bezpieczenstwa chemicznego sktadnikdw mieszaniny ustalono klasyfikacje mieszaniny.
Klasyfikacji dokonano na postawie zatacznika | do Rozporzadzenia (WE) 1272/2008.

Zataczniki:

Scenariusze narazen dla sktadnika niebezpiecznego: siarczanu(Vl) zelaza(ll), zgodne
z Raportem Bezpieczenstwa Chemicznego tej substancji.

ESO1 | Ogodlna formulacja z zastosowaniem paletyzacji

ESO2 | Produkcja cementu

ESO3 | Zastosowanie cementu w przemysle

ES04 | Wykorzystanie cementu przez profesjonalistow
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ESO5

Konsumenckie zastosowanie cementu
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ES 01 - Ogélna formulacja z zastosowaniem paletyzacji
1. Krotki tytut scenariusza narazenia:

Ogolna formulacja z zastosowaniem paletyzacji.

Sektor zastosowania:

SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatow w obiektach przemystowych

SU10 Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatow (z wytaczeniem
stopow)

Kategoria Produktu:

PC14 Produkty do obrobki powierzchni metalowych, w tym produkty do
galwanizacji i powlekania elektrolitycznego

PC15 Produkty do obrdbki powierzchni niemetalowych

PC20 Produkty z grup regulatorow pH, flokulantow, srodkéw stracajacych,
zobojetniaczy

PC37 Chemikalia do uzdatniania wody

Kategorie procesu:

PROC1 Zastosowanie w procesie zamknietym, brak prawdopodobienstwa narazenia

PROC2 Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym,
kontrolowanym narazeniem

PROC3 Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej
powstaje mozliwos¢ narazenia

PROC5 Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub wyrobow
przemystowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancja)

PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikdbw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu

PROC8b Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC9 Przenoszenie substancji lub preparatow do matych pojemnikow
(przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z wazeniem)

PROC14 Wytwarzanie preparatéw lub wyrobdéw poprzez tabletkowanie, prasowanie,
wyciskanie, granulowanie

PROC15 Stosowanie jako odczynnikow laboratoryjnych

Kategoria uwolnienia do srodowiska:

ERC2 Formulacja preparatow

ERC5 Zastosowanie przemystowe, nastepstwem ktorego jest wtaczenie do matrycy
lub na nig

Kategoria wyrobow:
- Nie dotyczy
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2. Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilos¢

Czestotliwosc¢ i czas trwania
zastosowania

Czynniki sSrodowiskowe, na
ktore nie ma wptywu
zarzadzanie ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na
narazenie srodowiska

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrédto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
podjete na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Srodki zarzadzania ryzykiem -
powietrze

Srodki zarzadzania ryzykiem -
woda

Srodki zarzadzania ryzykiem -
gleba

Srodki zarzadzania ryzykiem -
inne

ERC 2 ,5.

Sole zelaza najczesciej
preparatow wodnych.
Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Nie dotyczy

produkuje sie¢ w formie

Dzienna ilo$¢ zuzytych substancji 170 kg soli; 420 kg
roztworu

Roczne zuzycie w zaktadzie 50 t rocznie.

Dni emisji w zaktadzie 300 d/r.

Wielko$¢ zrzutu Sciekow (z oczyszczani $ciekdw) 2000
m?3/dzien.

1.Formulacja zwiazana z uzyciem w procesie uzdatniania
wody (surowej/nieoczyszczonej)

Karty charakterystyki producenta dla poszczegoélnych soli
zelaza wspominaja o koniecznosci rozpuszczenia lub
rozrzedzenia dostarczonych produktow przed
zastosowaniem w surowej wodzie. W przypadku surowej
wody przeznaczonej do uzytku publicznego mamy do
czynienia z obiektem przeznaczonym do uzdatniania
wody, a w przypadku przemystu obiekt taki znajduje sie
w zaktadzie przemystowym gdzie woda jest uzytkowana
2.Formulacja zwigzana z uzyciem Ww procesie
oczyszczania wody (Sciekow/osadow z oczyszczalni
sciekow)

Formulacja do tego zastosowania jest zasadniczo etapem
rozrzedzania w celu otrzymania oczekiwanego stezenia
ze stanu statego lub stezonego.
Formulacja jest wykonywana przez
formulatory w punkcie zastosowania.

specjalistyczne

Zaktada sie, ze wszelkie odpady state ostatecznie
wydalane sa na wysypisku lub trafiaja do spalarni.
Szczegoty dotyczace oczyszczania odpadow ciektych
roznia sie w zaleznosci od zaktadu, jednak minimalnym
wymogiem jest oczyszczanie sciekow w zaktadowej lub
miejskiej biologicznej oczyszczalni przed ich
wydaleniem.

Powietrze (bezposrednio +przez oczyszczalnie sciekow) 0
kg/d.

Woda (przed przekazaniem do oczyszczalni sciekow) 3,3
kg/d.. Dane te odpowiadajg wielkosci emisji sciekdw.
Gleba (wytacznie bezposrednio) 0 kg/d.

Zaktada sie, ze wszelkie odpady state ostatecznie
wydalane sa na wysypisku lub trafiajg do spalarni.
Szczegoty dotyczace oczyszczania odpaddéw ciektych
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Srodki organizacyjne podjete,
aby zapobiec/ograniczy¢
uwolnienie

Warunki i srodki dotyczace
komunalnej oczyszczalni
Sciekow

Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym
zagospodarowaniem odpadow
przeznaczonych do usuniecia
Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym odzyskiem
odpadow

roznig sie w zaleznosci od zaktadu, jednak minimalnym
wymogiem jest oczyszczanie Sciekow w zaktadowej lub

miejskiej  biologicznej  oczyszczalni  przed ich
wydaleniem.
Brak danych
Miejski lub innego rodzaju zewnetrzny zaktad
oczyszczania Sciekow. Wielko$¢ zrzutu Sciekow (z

oczyszczalni $ciekdw) 2000 m3/dzien.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

3. Kontrola narazenia pracownikéw

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny

Wykorzystywana ilos¢
Czestotliwos¢ i czas trwania
zastosowania/narazenia
Czynniki ludzkie, na ktore nie
ma wptywu zarzadzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
majace wptyw na narazenie
pracownikow

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15.
Brak danych

Ptynne (preparat wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Brak danych

Codziennie, do 8 godzin.

Czesci ciata potencjalnie narazone: skora, drogi
oddechowe

Ochrona skory: rekawice ochronne

Ochrona oczu: okulary ochronne

Odziez: stosowanie odziezy ochronnej

Ochrona drég oddechowych: w przypadku braku

wentylacji lokalnej podczas pracy z solami w formie
statej wymagane jest uzycie maski filtrujacej.
Prawdopodobienstwo narazenia skérnego moze byc
wieksze podczas przypadkowego wycieku lub podczas
sporzadzania (transfer lub uzupetnianie magazynu,
mieszanie, napetnianie pojazdow), gdzie nie jest
zastosowana obstuga mechaniczna.

Narazenie miejscowe przez kontakt ze skérg (w pg/cm?):
400 (PROC5, w przypadku braku wywiewu miejscowego)
Wartos¢ ta uwzglednia noszenie rekawic.

Skorne narazenie ogolnoustrojowe poprzez kontakt z
substancjg jako taka (w mg/kg mc/dzien):0,7 (PROC4)
Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest limit 10%
wchtoniecia przez skore.

Skorne narazenie ogolnoustrojowe poprzez roztwor
wodny (w mg/kg mc/dzien: 0,07 (PROC4) Przy okreslaniu
tej wartosci zaktadany jest limit <1% wchtoniecia przez
skore.
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Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrédto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
kontroli rozpraszania ze
zrodta w kierunku pracownika
Srodki organizacyjne, podjete
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narazenia

Warunki i srodki zwiazane z
ochrong osobista, higiena i
oceng zdrowia

Narazenie przez wdychanie (w mg/m®)/8 godz./dzien
pracy

(dotyczy wytacznie wszelkich czynnosci zwiazanych z
obstuga produktow w stanie statym, powodujacych
powstawanie pytow)

a) Nieistotne przy zatozeniu, ze wszelkie czynnosci
Zwiazane z przetwarzaniem czastek statych maja miejsce
wytacznie w systemie o obiegu zamknigetym.

b) 1,8 (PROC8a, 8b). (zastosowano wywiew miejscowy,
ale brak srodkow ochrony osobiste.

Sole w stanie statym z zatozenia przetwarzane sa w
systemach zamknietych.

Srodki proceduralne i techniczne.

Przyjmuje sie, ze sole w stanie statym sa przetwarzane w
systemach zamknietych lub z miejscowa wentylacja.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.

Urzadzenia nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie i
dokonywac ich codziennego czyszczenia.

Wymagane sa zachowanie ostroznosci i dobra praktyka
pracy.

W normalnych warunkach brak potencjalnego narazenia
(lokalna wentylacja, zamkniety system). Jednakze w celu
minimalizacji narazenia zaleca sie stosowanie osobistych
srodkow ochrony. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
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ES 02 - Produkcja cementu

1. Krotki tytut scenariusza narazenia:
Produkcja cementu.

Sektor zastosowania:

SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatow w obiektach przemystowych

SuU8 Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliow (w tym produktow ropy
naftowej)
SU13 Produkcja wyrobow z pozostatych mineralnych surowcow niemetalicznych,

np. gipsow, cementu
Kategoria Produktu:

PC9b Wypetniacze, kity, tynki, modelina

Kategorie procesu:

PROC3 Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktorej
powstaje mozliwos¢ narazenia

PROC5 Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub wyrobow
przemystowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancja)

PROC8a Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikdw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu

PROC8b Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikdw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC14 Wytwarzanie preparatéw lub wyrobdéw poprzez tabletkowanie, prasowanie,

wyciskanie, granulowanie
Kategoria uwolnienia do srodowiska:

ERC2 Formulacja preparatow
Kategoria wyrobow:
AC4 Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki

2. Kontrola narazenia srodowiska

ERC 2

Charakterystyka produktu Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Stezenie substancji w Nie dotyczy

mieszaninie lub artykule

Wykorzystywana ilo$¢ Dzienna ilo$¢ zuzytych substancji 4,1 t Fe/rok.
Roczne zuzycie w zaktadzie ok. 1450 t Fe/rok.

Czestotliwosé i czas trwania Ilos¢ dni emisji w zaktadzie 350 d/r.

zastosowania

Czynniki Srodowiskowe, na Wielkos¢ zrzutu sciekow (z oczyszczani Sciekow) 2000

ktére nie ma wptywu m3/dzien.
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zarzadzanie ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na
narazenie srodowiska

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrodto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
podjete na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Srodki zarzadzania ryzykiem -
powietrze

Srodki zarzadzania ryzykiem -
woda

Srodki zarzadzania ryzykiem -
gleba

Srodki zarzadzania ryzykiem -
inne

Srodki organizacyjne podjete,
aby zapobiec/ograniczy¢
uwolnienie

Warunki i srodki dotyczace
komunalnej oczyszczalni
Sciekow

Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym
zagospodarowaniem odpadow
przeznaczonych do usuniecia
Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym odzyskiem
odpadow

Siarczan zelazawy zwykle dozuje sie w kruszacym cement
podajniku mtynowym, mozna réwniez dodawac go w
ostatnim kroku procesu produkcji. Wedtug innego Zrodta
siarczanu zelazawego nie nalezy jednak dodawaé do
mieszalnika cementu z powodu wystepowania tam
skrajnych temperatur, a siarczan zelazawy
charakteryzuje sie wrazliwoscia na temperature. Zrodto
to opisuje zautomatyzowany system dozowania siarczanu
zelazawego do cementu w ostatnim kroku przed
wytadowaniem.

Wystepuje ryzyko uwolnienia pytu siarczanu zelazawego
do powietrza podczas podawania tadunku i podczas
sporzadzania mieszanki (transfer, dozowanie), w
szczegolnosci jesli brak jest dobrego ograniczenia.
Zatozono, ze powstawanie pytu prowadzi w najgorszym
przypadku do strat 0,02 na terenie hali produkcyjnej, z
czego Srodki kontroli zapylenia wychwytuja 99,9%, a
pozostatos¢ osiada i zostaje wyptukana do odptywu.

W zwiazku ze skrajnym zagrozeniem zwigzanym z pytem
w przemysle cementowym zaktada sie stosowanie
odpowiedniej wentylacji i systeméw przechwytywania
pytu.

Powietrze (bezposrednio +przez oczyszczalnie sciekow) 0
kg/d.

Woda (przed przekazaniem do oczyszczalni Sciekow) 0,08
kg/d.

Gleba (wytacznie bezposrednio) 0 kg/d.

Zaktada sie, ze wszelkie odpady state ostatecznie
wydalane sg na wysypisku lub trafiaja do spalarni.

Szczegoty dotyczace oczyszczania odpadow ciektych
roznig sie w zaleznosci od zaktadu, jednak minimalnym
wymogiem jest oczyszczanie Sciekow w zaktadowej lub

miejskiej  biologicznej = oczyszczalni  przed ich
wydaleniem.
Brak danych
Miejski lub innego rodzaju zewnetrzny zaktad
oczyszczania Sciekow. Wielkos¢ zrzutu Sciekow (z

oczyszczalni $ciekow) 2000 m?3/dzien.
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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3. Kontrola narazenia pracownikéow

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny

Wykorzystywana ilos¢
Czestotliwosc i czas trwania
zastosowania/narazenia
Czynniki ludzkie, na ktoére nie
ma wptywu zarzadzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
majace wptyw na narazenie
pracownikow

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu

PROC 3, 4, 5, 8a, 8b, 14.
Brak danych

Ptynne (preparat wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Brak danych

Codziennie, do 8 godzin.

Czesci ciata potencjalnie narazone skora,
oddechowe

Ochrona skory: rekawice ochronne

Ochrona oczu: okulary ochronne

Odziez: stosowanie odziezy ochronnej

Ochrona drég oddechowych: w przypadku braku
wentylacji lokalnej podczas pracy z solami w formie
statej wymagane jest uzycie maski filtrujacej.

Narazenie przez kontakt ze skora

Jak opisano powyzej, prawdopodobienstwo narazenia
przez kontakt ze skorag moze byc¢ wieksze podczas
przypadkowego wycieku lub podczas transferu lub
uzupetniania magazynu i napetniania pojazdéw, gdzie nie
zastosowano obstugi mechanicznej.

Narazenie miejscowe przez kontakt ze skorg (w pg/cm?)
400 (PROC5, w przypadku braku wywiewu miejscowego)
Wartosc ta uwzglednia noszenie rekawic.

Skorne narazenie ogolnoustrojowe poprzez kontakt z
substancijg jako taka (w mg/kg mc/dzien)

0,7 (PROC4) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest
limit 10% wchtoniecia przez skore.

Skérne narazenie ogolnoustrojowe poprzez
wodny (w mg/kg mc/dzien

0,07 (PROC4) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest
limit 1% wchtoniecia przez skore.

Transfer i dodawanie tadunku statych soli zelaza w formie
proszku lub granulatu moga stwarzac ryzyko wdychania.
Narazenie przez wdychanie (w mg/m?®)/8 godz. dzien
pracy

(dotyczy wytacznie wszelkich czynnosci zwiazanych z
obstuga produktow w stanie statym, powodujacych
powstawanie pytow)

a) 1,8 (PROC8a, 8b). (zastosowano wywiew miejscowy,
ale brak srodkow ochrony osobistej).

b) 2,01 (PROC8a, 8b). Ograniczenie i
mechaniczna/naturalna wentylacja oraz noszenie odziezy
ochronnej (maska filtrujaca P2 (FFP2)) jest wymagane w
celu kontroli ryzyka i zmniejszenia narazenia. Sprzet
nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i dokonywac jego
codziennego czyszczenia.

Nalezy zauwazycC, ze zagrozenia zwigzane z pozostatymi
sktadnikami cementu zwykle ocenia sie jako znacznie

drogi

roztwor
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(zroédto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
kontroli rozpraszania ze
Zrédta w kierunku pracownika
Srodki organizacyjne, podjete
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narazenia

Warunki i $srodki zwigzane z
ochrong osobista, higieng i
oceng zdrowia

ciezsze niz te zwigzane z solami zelaza. Odziez ochronna
i inne srodki kontroli ryzyka wspomniane w niniejszym
dokumencie odnosza sie jedynie do sSrodkow koniecznych
w celu kontroli ryzyka zwigzanego z solami zelaza.

Srodki proceduralne i techniczne.

Przyjmuje sie, ze sole w stanie statym sa przetwarzane w
systemach zamknietych lub z miejscowa wentylacja.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.

Urzadzenia nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie i
dokonywac ich codziennego czyszczenia.

Wymagane sa zachowanie ostroznosci i dobra praktyka
pracy.

W normalnych warunkach brak potencjalnego narazenia
(lokalna wentylacja, zamkniety system). Jednakze w celu
minimalizacji narazenia zaleca sie stosowanie osobistych
srodkow ochrony. Patrz sekcja 8 karty charakterystyki
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ES 03 - Zastosowanie cementu w przemysle

1. Krotki tytut scenariusza narazenia:

Zastosowanie cementu w przemysle.

Sektor zastosowania:

Su3

SuU19

Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w
postaci preparatow w obiektach przemystowych

Budownictwo i roboty budowlane

Kategoria Produktu:

PC9b

Wypetniacze, kity, tynki, modelina

Kategorie procesu:

PROC5S

PROC8a

PROC8b

PROC10

Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub wyrobow
przemystowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancja)
Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu

Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Naktadanie pedzlem lub watkiem

Kategoria uwolnienia do srodowiska:

ERC5

ERC8f

ERC10a

Zastosowanie przemystowe, nastepstwem ktorego jest wtaczenie do matrycy
lub na nig

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, nastepstwem
ktorego jest wtaczenie do matrycy lub na nig

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, wyrobow i
materiatow o dtugim cyklu zycia i niskim stopniu uwalniania

Kategoria wyrobow:

AC4

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki

2. Kontrola narazenia srodowiska

ERC 5, 8f, 10a.

Charakterystyka produktu Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Stezenie substancji w Nie dotyczy

mieszaninie lub artykule

Wykorzystywana ilos¢ Roczne zuzycie w zaktadzie 24 t Fe/rok.

Dzienna ilos¢ zuzytych substancji 40 ton mieszanki
cementu zawierajacej 200 kg soli zelaza (ok. 80 kg Fe).

Czestotliwosé i czas trwania Ilos¢ dni emisji w zaktadzie 300 d/r.

zastosowania

Czynniki Srodowiskowe, na Wielkos¢ zrzutu sciekow (z oczyszczani Sciekow) 2000

ktére nie ma wptywu m?3/dzien.

zarzadzanie ryzykiem
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Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na
narazenie srodowiska

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrodto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
podjete na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Srodki zarzadzania ryzykiem -
powietrze

Srodki zarzadzania ryzykiem -
woda

Srodki zarzadzania ryzykiem -
gleba

Srodki zarzadzania ryzykiem -
inne

Srodki organizacyjne podjete,
aby zapobiec/ograniczy¢
uwolnienie

Warunki i srodki dotyczace
komunalnej oczyszczalni
Sciekow

Warunki i $srodki zwigzane z
zewnetrznym
zagospodarowaniem odpadow
przeznaczonych do usuniecia
Warunki i $srodki zwiagzane z
zewnetrznym odzyskiem
odpadow

Wystepuje pewna mozliwos¢ narazenia przez kontakt z
pytem zawierajacym siarczan zelaza podczas otwierania
workéw z suchym cementem, przenoszenia cementu,
mieszania itp., ale po dodaniu wody ryzyko narazenia i
prawdopodobienstwo straty do Sciekdow staje sie nikte.
Wszelkie zagrozenia dla zdrowia ludzkiego lub srodowiska
zwigzane z obecnoscia siarczanu Zelazawego moga
okazac¢ sie znikome w poréwnaniu z zagrozeniami, jakie
niesie rozpuszczalny Cr(Vl), lub z zasadowa natura
samego cementu (lub tez z zagrozeniem pytowym z nim
zwigzanym).

Na koncu procesu siarczan zelazawy przestaje istniec.
Wystepuje prawdopodobienstwo, ze na skutek kontaktu z
powietrzem (uwzgledniajac rowniez zasadowa nature
cementu), nastapi konwersja wszelkich obecnych resztek
siarczanu zelazawego na tlenki zelaza lub wodorotlenki,
ktore sa nierozpuszczalne i tacza sie w matryce cementu
w miare jego twardniecia.

Zuzycie  czesto bedzie miato miejsce  poza
pomieszczeniem, przy czym prawie wszystkie state
odpady beda w sposéb odpowiedzialny zbierane i
wydalane za posrednictwem miejskich instalacji (np. na
specjalistyczne sktadowisko); niektore z pozostatych
odpadéw  statych  przejda  lokalnie do gleby
miejskiej/przemystowej znajdujacej sie na terenie
eksploatacji. Mozna zatozy¢, ze zelazo nie przemieszcza
sie i nie jest w stanie dotrze¢ do wody powierzchniowej
lub dalej do srodowiska.

Powietrze (bezposrednio +przez oczyszczalnie sciekow) 0
kg/d.

Woda (przed przekazaniem do oczyszczalni Sciekow) 0,16
kg/d.

Gleba (wytacznie bezposrednio) 0 kg/d.

Zaktada sie, ze wszelkie odpady state ostatecznie
wydalane sa na wysypisku lub trafiaja do spalarni.

Szczegoty dotyczace oczyszczania odpadow ciektych
roznig sie w zaleznosci od zaktadu, jednak minimalnym
wymogiem jest oczyszczanie Sciekow w zaktadowej lub

miejskiej biologicznej oczyszczalni przed ich
wydaleniem.
Brak danych
Miejski lub innego rodzaju zewnetrzny zaktad
oczyszczania Sciekow. Wielko$¢ zrzutu Sciekow (z

oczyszczalni $ciekdw) 2000 m3/dzien.
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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3. Kontrola narazenia pracownikéow

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny

Wykorzystywana ilos¢
Czestotliwosc i czas trwania
zastosowania/narazenia
Czynniki ludzkie, na ktoére nie
ma wptywu zarzadzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
majace wptyw na narazenie
pracownikow

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zroédto), aby zapobiec

PROC 5, 8a, 8b, 10.
Brak danych

Ptynne (preparat wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Brak danych

Codziennie, do 8 godzin.

Czesci ciata potencjalnie narazone: skora, drogi
oddechowe

Ochrona skory: rekawice ochronne

Ochrona oczu: okulary ochronne

Odziez: stosowanie odziezy ochronnej

Ochrona drég oddechowych: w przypadku braku

wentylacji lokalnej podczas pracy z solami w formie
statej wymagane jest uzycie maski filtrujacej.
Prawdopodobienstwo narazenia przez kontakt ze skora
moze byc¢ wieksze podczas przypadkowego wycieku lub
podczas transferu lub uzupetniania magazynu i
napetniania pojazdéw, gdzie nie zastosowano obstugi
mechanicznej.

Narazenie miejscowe przez kontakt ze skorg (w pg/cm?)
200 (PROC8b, w przypadku braku wywiewu miejscowego)
Wartosc ta uwzglednia noszenie rekawic.

Skérne narazenie ogolnoustrojowe poprzez kontakt z
substancijg jako taka (w mg/kg mc/dzien)

0,6 (PROC10) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest
limit 10% wchtoniecia przez skore.

Skérne narazenie ogolnoustrojowe poprzez
wodny (w mg/kg mc/dzien)

0,06 (PROC10) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest
limit 1% wchtoniecia przez skore.

Przenoszenie i dodawanie tadunku statych soli zelaza w
formie proszku lub granulatu moga stwarzaé ryzyko
wdychania.

Narazenie przez wdychanie (w mg/m?®)/8 godz. dzien
pracy

(dotyczy wytacznie wszelkich czynnosci zwiazanych z
obstuga produktow w stanie statym, powodujacych
powstawanie pytow)

a) 1,8 (PROC8a, 8b). (zastosowano wywiew miejscowy,
ale brak srodkow ochrony osobistej).

b) 2,01 (PROC8a, 8b). Ograniczenie i
mechaniczna/naturalna wentylacja oraz noszenie sprzetu
ochronnego (maska filtrujgca P2 (FFP2)) jest wymagane
w celu kontroli ryzyka i zmniejszenia narazenia. Sprzet
nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i dokonywac jego
codziennego czyszczenia.

Nalezy zauwazycC, ze zagrozenia zwigzane z pozostatymi
sktadnikami cementu zwykle ocenia sie jako znacznie
ciezsze niz te zwiazane z solami zelaza. Odziez ochronna

roztwor
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uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
kontroli rozpraszania ze
zrodta w kierunku pracownika
Srodki organizacyjne, podjete
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narazenia

Warunki i $srodki zwigzane z
ochrong osobista, higieng i
oceng zdrowia

i inne srodki kontroli ryzyka wspomniane w niniejszym
dokumencie odnosza sie jedynie do srodkow koniecznych
w celu kontroli ryzyka zwigzanego z solami zelaza.

Srodki proceduralne i techniczne.

Przyjmuje sie, ze sole w stanie statym sa przetwarzane w
systemach zamknietych lub z miejscowa wentylacja.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.

Urzadzenia nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie i
dokonywac ich codziennego czyszczenia.

Wymagane sa zachowanie ostroznosci i dobra praktyka

pracy.

Zmiany w przewidywanym narazeniu zaktada sie
wytacznie w przypadku koniecznosci kontrolowania
ryzyka. Zmiany te dotycza przewaznie kwestii

uzytkowania srodkow ochrony osobistej. W przypadkach,
w ktorych przewiduje sie koniecznos¢ jego uzycia,
stosowany jest wywiew miejscowy. Patrz sekcja 8 karty
charakterystyki.
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ES 04 - Wykorzystanie cementu przez profesjonalistow

1. Krotki tytut scenariusza narazenia:

Wykorzystanie cementu przez profesjonalistow.

Sektor zastosowania:

SuU22

SU13

Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo,
rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Produkcja wyrobow z pozostatych mineralnych surowcow niemetalicznych,
np. gipsow, cementu

Kategoria Produktu:

PC20

Kategorie procesu:

PROC5S

PROC8a

PROC8b

PROC10
PROC19

PROC26

Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatow lub wyrobow
przemystowych (wieloetapowych i/lub o znacznym kontakcie z substancja)
Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego
celu

Przenoszenie substancji lub preparatow (zatadunek/roztadunek) do/z
naczyn/duzych pojemnikow w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
Naktadanie pedzlem lub watkiem

Reczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancja i dostepnoscia jedynie
srodkow ochrony osobistej

Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze otoczenia

Kategoria uwolnienia do srodowiska:

ERC8c

ERC8f

ERC10a

Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktoérego
jest wtaczenie do matrycy lub na nig

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, nastepstwem
ktorego jest wtaczenie do matrycy lub na nig

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, wyrobow i
materiatow o dtugim cyklu zycia i niskim stopniu uwalniania

Kategoria wyrobow:

AC 4

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki

2. Kontrola narazenia srodowiska

ERC 8c, 8f, 10a.

Charakterystyka produktu Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Stezenie substancji w Siarczan zelazawy jest dodawany do cementu w ilosci na

mieszaninie lub artykule poziomie okoto 0,5%.

Wykorzystywana ilos¢ Catkowita roczna ilos¢ substancji stosowanej dla

poszczegolnych kategorii preparatu 5,1 t Fe/rok.

Czestotliwosc¢ i czas trwania Ilos¢ dni emisji w roku zwiagzanych z dang kategorig
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zastosowania

Czynniki srodowiskowe, na
ktore nie ma wptywu
zarzadzanie ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na
narazenie srodowiska

Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrédto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
podjete na miejscu w celu
zredukowania lub
ograniczenia wydzielania,
emisji do powietrza i
uwolnienia do gleby

Srodki zarzadzania ryzykiem -
powietrze

Srodki zarzadzania ryzykiem -
woda

Srodki zarzadzania ryzykiem -
gleba

Srodki zarzadzania ryzykiem -
inne

Srodki organizacyjne podjete,
aby zapobiec/ograniczy¢
uwolnienie

Warunki i srodki dotyczace
komunalnej oczyszczalni
Sciekow

Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym

preparatu 300.
Wielko$¢ zrzutu Sciekow (z oczyszczani $ciekdw) 2000
m?3/dzien.

Prawdopodobienstwo, aby profesjonalisci lub konsumenci
dokonywali preparowania siarczanu zelazawego z
cementem, jest mate, jednakze cement z zawartoscia
siarczanu zelazawego moze naby¢ i uzywad kazdy.
Wystepuje pewna mozliwos¢ narazenia przez kontakt z
pytem zawierajacym siarczan zelazawy podczas
otwierania workdow z suchym cementem, przenoszenia
cementu, mieszania itp., ale po dodaniu wody ryzyko
narazenia i prawdopodobienstwo straty do Sciekow staje
sie nikte.

Scenariusz SN 08 dotyczy zuzycia na mata skale przez
handlarzy, przy krotkoterminowych projektach i
drobnych lokalnych pracach budowlanych (np. projektach
budowlanych na matych budowach). Zuzycie bedzie
czesto miato miejsce poza pomieszczeniem. Mozna
zaktadac, ze zelazo nie przemieszcza sie i nie jest w
stanie dotrze¢ do wody powierzchniowej lub dalej do
srodowiska. Najgorszy przypadek zaktada jednak taka
mozliwos¢, gdzie niektore z pytow mogtyby zostac
sptukane do sSciekdéw przez kanalizacje deszczowa lub
przez wode pochodzaca z prania odziezy, czyszczenia
narzedzi itp.

Przewiduje sig, ze podejmowane sa odpowiednie kroki w
celu unikniecia tego rodzaju strat, jednakze aby opisac
najgorszy przypadek zatozono, ze powstawanie pytu,
ktory jest nastepnie zmywany do kanalizacji, prowadzi
do strat 0,02 pochodzacych z zaktadow.

Powietrze (bezposrednio + przez oczyszczalnie sciekow) 0
kg/d.

Woda (przed przekazaniem do oczyszczalni Sciekow) 0,34
kg/dzien.

Dane te odpowiadaja wielkosci emisji do Sciekow.

Gleba (wytacznie bezposrednio) 0 kg/d.

W przypadku zastosowan profesjonalnych zaktada sie, ze
wszelkie niezuzyte produkty beda wydalone jako odpad
chemiczny i nie zostana sptukane do kanalizacji. Nie
przypuszcza sie, aby czyszczenie sprzetu byto czynnoscia
wykonywang standardowo.

Zuzyte opakowania moga by¢ usuwane na wysypisko,
poddawane recyklingowi lub spopieleniu.

Brak danych
Miejski lub innego rodzaju zewnetrzny zaktad
oczyszczania Sciekow. Wielkos¢ zrzutu Sciekow (z

oczyszczalni $ciekow) 2000 m3/dzien.
Wszelki niezuzyty cement lub odpad suchej mieszanki
cementu moga by¢ wydalone na wysypisku, a siarczan
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zagospodarowaniem odpadow
przeznaczonych do usuniecia
Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym odzyskiem
odpadow

zelazawy zostac skonwertowany do
nierozpuszczalnych soli zelazowych.
Nie dotyczy

postaci

3. Kontrola narazenia pracownikéw

Charakterystyka produktu
Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Stan fizyczny

Wykorzystywana ilos¢

Czestotliwosc i czas trwania
zastosowania/narazenia
Czynniki ludzkie, na ktoére nie
ma wptywu zarzadzanie
ryzykiem

Inne warunki operacyjne,
majace wptyw na narazenie
pracownikow

PROC 5, 8b, 8a, 10, 19, 26.

Siarczan zelazawy jest dodawany do cementu w ilosci na
poziomie okoto 0,5%.

Ptynne (preparat wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Dzienna ilo$¢ substancji (jako takiej lub w preparacie) na
pracownika [miejsce pracy].

8,3 ton mieszanki cementu zawierajacej 41 kg soli zelaza
(ok. 17 kg Fe).

Codziennie, do 8 godzin.

Czesci ciata potencjalnie narazone: skora, drogi
oddechowe

Ochrona skory: rekawice ochronne

Ochrona oczu: okulary ochronne

Odziez: stosowanie odziezy ochronnej

Ochrona drég oddechowych: w przypadku braku

wentylacji lokalnej podczas pracy z solami w formie
statej wymagane jest uzycie maski filtrujacej (FFP2).
Prawdopodobienstwo narazenia przez kontakt ze skora
moze by¢ wieksze podczas przypadkowego wycieku,
podczas transferu lub uzupetniania magazynu i
napetniania pojazdéw, gdzie nie zastosowano obstugi
mechanicznej.

Narazenie miejscowe przez kontakt ze skorg (w pg/cm?)
400 (PROC5, w przypadku braku wywiewu miejscowego)
Wartosc ta uwzglednia noszenie rekawic.

Skorne narazenie ogolnoustrojowe poprzez kontakt z
substancija jako taka (w mg/kg mc/dzien)

0,27 (PROC2, 8b) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany
jest limit 10% wchtoniecia przez skore.

Skérne narazenie ogolnoustrojowe poprzez
wodny (w mg/kg mc/dzien)

0,027 (PROC2, 8b) Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany
jest limit 1% wchtoniecia przez skore.

Przenoszenie i dodawanie tadunku statych soli zelaza w
formie proszku lub granulatu moga stwarzaé ryzyko
wdychania.

Narazenie przez wdychanie (w mg/m?®)/8 godz. dzien
pracy

(dotyczy wytacznie wszelkich czynnosci zwiazanych z
obstugg produktow w stanie statym, powodujacych
powstawanie pytow)

a) 2,0 (PROC8a, 8b; obstuga produktu w formie statej

roztwor
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Warunki techniczne i srodki
podjete na etapie procesu
(zrédto), aby zapobiec
uwolnieniu

Warunki techniczne i srodki
kontroli rozpraszania ze
zrodta w kierunku pracownika
Srodki organizacyjne, podjete
w celu
zapobiegania/ograniczenia
uwolnienia, rozproszenia i
narazenia

Warunki i srodki zwiazane z
ochrong osobista, higieng i
oceng zdrowia

odbywa sie na zewnatrz). Ograniczenie i
mechaniczna/naturalna wentylacja oraz srodki ochrony
osobistej (maska filtrujaca P2 (FFP2)) sa wymagane w
celu kontroli ryzyka i zmniejszenia narazenia. Sprzet
nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i dokonywac jego
codziennego czyszczenia.

b) 2,2 (PROC8a, 8b; obstuga produktu w formie statej
odbywa sie na zewnatrz) Mechaniczna/naturalna
wentylacja oraz s$rodki ochrony osobistej (maska
filtrujaca P2 (FFP2)) sa wymagane w celu kontroli ryzyka
i zmniejszenia narazenia. Sprzet nalezy utrzymywac w
dobrym stanie i dokonywa¢ jego codziennego
czyszczenia.

Nalezy zauwazyc¢, ze zagrozenia zwigzane z pozostatymi
sktadnikami cementu zwykle ocenia sie¢ jako znacznie
ciezsze niz te zwiazane z solami zelaza. Srodki ochrony
osobistej i inne srodki kontroli ryzyka wspomniane w
niniejszym dokumencie odnoszg sie jedynie do Srodkow
koniecznych w celu kontroli ryzyka zwigzanego z solami
zelaza. W zwiazku z pozostatymi sktadnikami
sporzadzonego cementu moze  zajs¢  potrzeba
zastosowania bardziej rygorystycznych srodkow kontroli
ryzyka (jesli dotychczas nie zostaty zastosowane).

Srodki proceduralne i techniczne.

Przyjmuje sie, ze sole w stanie statym sa przetwarzane w
systemach zamknietych lub z miejscowa wentylacja.
Szkolenie, systemy monitorowania/raportowania i
nadzoru.

Urzadzenia nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie i
dokonywac ich codziennego czyszczenia.

Wymagane sa zachowanie ostroznosci i dobra praktyka
pracy.

Zmiany w przewidywanym narazeniu zaktada sie
wytacznie w przypadku koniecznosci kontrolowania
ryzyka. Zmiany te dotycza przewaznie kwestii
uzytkowania srodkow ochrony osobistej. W przypadkach,
w ktorych przewiduje sie koniecznos¢ jego uzycia,
stosowany jest wywiew miejscowy. Patrz sekcja 8 karty
charakterystyki.
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ES 05 - Konsumenckie zastosowanie cementu
1. Krotki tytut scenariusza narazenia:
Konsumenckie zastosowanie cementu.

Sektor zastosowania (SU):

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (ogoét spoteczenstwa
konsumenci)

Kategoria Produktu (PC):

PC9b Wypetniacze, kity, tynki, modelina

Kategoria uwolnienia do srodowiska (ERC):

ERC8c Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, nastepstwem ktorego
jest wtaczenie do matrycy lub na nig

ERC8f Zastosowanie szeroko rozproszone, na zewnatrz, nastepstwem ktorego jest
wtaczenie do matrycy lub na nig

ERC10a Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, wyrobow i

materiatow o dtugim cyklu zycia i niskim stopniu uwalniania

Kategorie procesu (PROC):
- Nie dotyczy
Kategoria wyrobow (AC):
AC4

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki

2. Kontrola narazenia srodowiska

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilos¢

Czestotliwosc¢ i czas trwania
zastosowania

Czynniki srodowiskowe, na
ktore nie ma wptywu
zarzadzanie ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na
narazenie srodowiska

ERC 8c, 8f, 10a.

Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Brak danych

Dzienna ilo$¢ substancji (jako takiej lub w preparacie) na
pracownika [miejsce pracy].

8,3 ton mieszanki cementu zawierajacej 41 kg soli zelaza
(ok. 17 kg Fe).

Ilos¢ dni emisji w roku zwiazanych z dana kategorig
preparatu

300 d/r.

Wielko$¢ zrzutu sSciekdow (z oczyszczani Sciekow) 2000
m3/dzien.

Prawdopodobienstwo, aby profesjonalisci lub konsumenci
sami dodawali siarczan zelazawy do cementu, jest mate,
jednakze cement z zawartoscig siarczanu zelazawego
moze nabyc i uzywac kazdy. Wystepuje pewna mozliwosc
narazenia przez kontakt z pytem zawierajacym siarczan
zelazawy podczas otwierania workow z suchym
cementem, przenoszenia cementu, mieszania itp., ale po
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Warunki i srodki dotyczace
komunalnej oczyszczalni
Sciekow

Warunki i srodki zwiazane z
zewnetrznym
zagospodarowaniem odpadow
przeznaczonych do usuniecia

Warunki i $srodki zwigzane z
zewnetrznym odzyskiem
odpadow

dodaniu wody ryzyko narazenia i prawdopodobienstwo
straty do Sciekdw staje sie nikte.

Zaktada sie standardowa miejska oczyszczalnie z
usuwaniem osadu za pomoca rozrzucania na glebe
rolnicza. Wielkos¢ zrzutu sciekdw (z oczyszczani Sciekdw)
2000 m*/dzien.

Wszelki niezuzyty cement lub odpad suchej mieszanki
cementu moze by¢ sktadowany na wysypisku, a siarczan
zelazawy zostac skonwertowany do postaci
nierozpuszczalnych soli zelazowych. Zuzyte opakowania
moga by¢ usuwane na wysypisko, poddawane
recyklingowi lub spopieleniu.

Brak danych

3. Kontrola narazenia konsumentow

Charakterystyka produktu

Stezenie substancji w
mieszaninie lub artykule
Wykorzystywana ilos¢

Czestotliwosc i czas trwania
zastosowania/narazenia
Czynniki ludzkie, na ktoére nie
ma wptywu zarzadzanie
ryzykiem

Inne podane warunki
operacyjne, majace wptyw na

Ptynne (roztwor wodny) lub state sole (przyjmuje sie, ze
przyjmuja raczej forme granulatu/ptatkow niz forme
proszku).

Siarczan zelazawy jest dodawany do cementu w ilosci na
poziomie okoto 0,5%.

Dane statystyczne MPA dotyczace zuzycia zaktadaja, ze
sprzedaz poprzez kupcow budowlanych oraz sprzedaz
,Wyrobodw” cementowych stanowi okoto 40% konsumpcji
cementu.

Codziennie, do 8 godzin.

W razie potrzeby konsumentom powinno sie doradzi¢
unikanie kontaktu ze skora/oczami i/lub korzystanie z
odpowiedniej ochrony

Narazenie miejscowe przez kontakt ze skorg (w pg/cm?)
250 Zatozenie braku rekawic

Skorne narazenie ogolnoustrojowe (w mg/kg mc/dzien)
6,8E-05 (etap sporzadzania mieszanki, np. kontakt z
sama substancja)

<0,017 (etap dodawania, np. po sporzadzeniu mieszanki
wodnej) Dawka wewnetrzna o ostrym dziataniu.
Zaktadane 100% wchtoniecie.

Przy okreslaniu tej wartosci zaktadany jest limit <1%
wchtoniecia przez skore.

Narazenie przez wdychanie (w mg/m?)/ dzien

dotyczy wytacznie wszelkich czynnosci zwiazanych z
obstuga produktow w stanie statym, powodujacych
powstawanie pytow)

1,1 (obstuga na zewnatrz) Mechaniczna/naturalna
wentylacja powinna by¢ dostepna.

Zaktadany czas trwania narazenia - do 2 godz./dzien i 1
dnia/tydzien.

Zalecane uzycie maski przeciwpytowej, jesli brak jest
odpowiedniej wentylacji lub jesli wydtuzy sie czas
trwania czynnosci.

Nie dotyczy




| SCENARIUSZ NARAZENIA ES05

FESPOL®14 Strona 3z 3

narazenie konsumentow
Warunki i srodki zwiazane z
informacja i porada dotyczaca
zachowania dla konsumentow

Warunki i sSrodki zwiazane z
ochrong osobista i higiena

Klasyfikacja i etykietowanie preparatow zawierajacych
>10% soli zelaza (lub mniej, w zaleznosci od zawartosci
innych substancji) wymaga zgodnego z prawodawstwem
informowania o zagrozeniu.

Zalecane: srodki ochrony osobistej (rekawiczki itd.)
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